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Sistema HAC

Uno de los secretos de la capacidad de alto desempefio de la

tecnologia HAC es el uso de componentes prensados.

Productividad de alto volumen con angulos elevados

Comprobado en una amplia variedad de aplicaciones

Desde principios de los anos 80, el
sistema transportador para angulos
elevados ha demostrado ser un
método versatil y econémico para
subir y bajar continuamente materiales
de un nivel a otro, en angulos
extremadamente pronunciados.

Con los anos, el sistema HAC se ha
utilizado satisfactoriamente en una
variedad de aplicaciones comerciales,

y ha transportado una amplia gama

de materiales. Estos incluyen carbdn,
desescombro de tunel, grava, virutas de
madera, mineral de cobre, yeso, escoria,
lodo glutinoso, arena, arcilla, granos,
detritos y desechos municipales, entre
otros materiales.
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El sistema HAC tomé el concepto
de correa alternada y lo convirtié en
una méquina altamente confiable
para la manipulacién de materiales,
tras grandes avances de ingenieria
especificos. Uno de los secretos
de la capacidad de alto desempefno
de la tecnologia HAC es el uso

de componentes prensados.

El mecanismo de prensado
completamente equilibrado fija los
materiales hacia el centro de la
correa y al mismo tiempo sella los
bordes de la correa con cuidado
pero efectivamente.

El sistema HAC contiene los
materiales transportados

de manera continua, lo que elimina

el movimiento relativo entre el
material y las correas. No confronta
los materiales, sino que se adapta a
las formas de la superficie sin ejercer
fuerza local. La presién suave da
como resultado la preservacion de la
calidad de los productos y la duracién
de los equipos.

El sistema HAC es un método comprobado para transportar materiales
verticalmente desde operaciones en tineles hasta la superficie.

La ventaja de usar rodillos y rodillos
tensores estandares en las cintas
transportadoras

El uso de los rodillos y los rodillos
tensores de las cintas transportadoras
estandar en el sistema HAC facilita

y acelera el reemplazo de estos
componentes. Los sistemas HAC
implementados en el mundo han
demostrado una alta disponibilidad y
bajos costos de mantenimiento.

El sistema HAC puede adaptarse para
formar secciones de varios médulos
usando unidades auténomas, asi como
a sistemas de tramos Unicos. En ambos
casos, la unidad transportadora se
puede acortar o alargar o el angulo de
la cinta transportadora se puede alterar
conforme los requerimientos de una
nueva ubicacién. El sistema HAC se
puede montar sobre rieles, ruedas de
caucho o transportadores tipo oruga.

Las correas de superficie lisa estandar
permiten la limpieza continua por
cucharas de arrastre o cepillos
ranuradores. Esto es muy importante
cuando se utilizan materiales himedos
Yy Pegajosos.

Versatil, adaptable
y econémico

El sistema HAC es una opcion

de eficacia comprobada para una
variedad de aplicaciones de angulos
pronunciados. Contactese con su
representante local de Komatsu Mining
para obtener asistencia con

su aplicacién especifica.

Durante la operacién, el material transportado queda sellado entre las correas de transporte y de
proteccion. Esto disminuye la posibilidad de derrames en toda la longitud de la cinta transportadora.
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